
光電

1.本住警器採用3V鋰二氧化錳電池，低耗電，正常使用下電池可供
  電達10年。

2.高警報音量，一公尺以內可達90dB（NQ3S/F_L 則為87dB）。

當按下測試鍵時，無其他問題，會發出第一段測試語音
『住警器正常』（NQ3S/F_L版語音為『正常』），同時
會執行自動實驗，如確認發生狀況(請參考自動實驗)，
則發出不同語音。

臥室、樓梯間、走廊、客廳

NQ3S_P / NQ3S_L
偵煙型光電式住警器

3V 鋰二氧化錳電池

動作：燈號常亮，語音警示

故障警示：燈號閃爍，語音警示
低電位警示：燈號閃爍，語音警示（L版為短BEEP一聲）

NQ3S/F_P 250mA  /  NQ3S/F_L 250mA

90dB以上(NQ3S/F_P一公尺以內) / 87dB以上(NQ3S/F_L一公尺以內)

有

CFS認可，二種

約120g

ABS PA-765A白色耐燃材質

0℃~＋50℃（依據認可基準）

CFS認可

NQ3F_P / NQ3F_L
定溫式住警器

(L版為87dB)

廚房、神明廳、室內車庫
、倉庫。



『國語+台語』為預設語音（L版 語音為『國語』），不管是否為
第一次上電，請先確定住警器已無殘電(可長按測試鍵10秒或閒置
住警器1分鐘以上，將餘電放完)。

住警器上電完成後，將會長BEEP一聲告知，代表開機完成，即可
正常使用。

當住警器接上電池後，會先長BEEP一聲，代表開機完成，而後做

自動試驗檢測 (請參照自動試驗功能〉，檢測完畢之後播放檢測結果
語音，而後進入狀態循環。

住警器每小時偵測差異，在連續確認差異48小時後
，給予補償數值

光電式

住警器故障
L簡易版為發出語音『故障』

低電壓警報功能：(1)

住警器會定時偵測低電壓，當確認為低電壓
狀況時，每兩分鐘LED閃爍1次並發出語音
『沒電了』(L版為發出BEEP一聲)，直到電池
更換後停止。

(2)住警器異常警報功能：

當住警器異常時，住警器會每兩分鐘LED閃爍
1次並發出語音『住警器故障』(L版為發出
語音『故障』)，建議購買新的住警器或送回
原廠處理。

(3)積塵警報功能(NQ3F定溫式住警器無此功能)：

住警器會定時偵測集煙盒內的灰塵，當住警
器集煙盒累積灰塵時，會執行自動補償，補
償至一定程度，則住警器會每兩分鐘LED閃
爍2次並發出語音『住警器故障』（L版為發
出語音『故障』），發生該情況時建議購買
新的住警器或送回原廠處理。

(4)干擾告知功能(NQ3F定溫式住警器無此功能)：

當住警器被干擾時，住警器會每兩分鐘LED
閃爍3次並發出語音『住警器故障』(L版為發
出語音『故障』)，建議更換安裝位置或將干
擾源排除。

50cm

cm


