
119火災通報裝置

特點 ‧本裝置可透過119專線系統，進行自動與手動通報功能

，系統通過NCC及CE認證，並搭載大螢幕彩色LCD介面

，簡單明瞭的通報流程，讓使用者除了音感上的聽覺外

，也能在視覺上確認通報流程，掌握最新資訊。

適用
場所

住宅大樓、商辦大樓、安養院、長照養護中心、百貨公司、
活動中心、賣場、工廠、教堂、博物館、工業場所等相關場域都適用。

※依各類場所消防安全設備設置標準法第22-1條。

特性 ‧七吋彩色觸控LCD液晶螢幕。

‧簡單明瞭的觸控式介面設計。

‧電池裝置具逆接保護電池。

‧歷史資料紀錄可儲存1024筆。

‧電話線脫落裝置偵測。

‧可接2台專用通話電話機。

(搭配NFC7專用遠端擴充裝置可支援最大16台裝置)

‧具年、月、日、時、分時鐘功能。

‧預設1組負載電源輸出。

‧語音採自由編輯燒錄，搭配不同案場可客製需求。

規格

輸    入    電    源

預    備    電    源

充 電 電 壓、電 流

顯    示    功    能

主       音       響

輸 出 帶 電 接 點

110 Vac / 60Hz

24 Vdc / 0.8AH

27 Vdc / MAX 500mA

七吋彩色觸控、時間鐘待機介面，通報流程介面、燈號顯示介面

專用語音喇叭、警示音蜂鳴器

警鈴、標示燈、 24Vdc / 共0.3A

機    身    尺    寸

適 用 溫 度 範 圍 0~50℃

300mm x 230mm x 76mm

機    身    材    質

顏                  色

1.2mm以上鐵板

說   明

深紅色、箱體: 灰色

NFC5
元和牌


