










R型複合式受信總機

b. 進入上述螢幕後，選擇語系，選擇後系統會將內部文字變更為所選之語言，不過透過電腦方式下載的編碼

表資料，是無法透過此功能做語系轉換。透過觸控方式點選要變更的語系，點選一次便會立即變更該語系

。如果透過實體鍵盤透過 鍵向右和向左移動，要選擇的語系，選擇好後按 便會立即變更該語系。

(6) 安全密碼設定

a.

b. 輸入等級2訪問密碼，透過觸控或實體鍵盤輸入密碼，當安全密碼不正確時顯示圖2。 如果安全密碼正確，
則進入變更密碼頁面。

首先進入選項螢幕中。使用觸控方式或是實體鍵盤操作可選擇安全密碼設定 。實體鍵盤選完

如下畫面。觸控點選 或是實體鍵盤按 可返回選項螢幕。

才可進入

主畫面

0000 0000 0000

輸 入 安 全 密 碼 : xxxx

安 全 密 碼 設 定

0000 0000 0000

輸 入 安 全 密 碼 : xxxx

安 全 密 碼 設 定

【圖1：輸入原始密碼】

【圖2：錯誤的安全密碼請重寫新密碼】
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c. 安全密碼螢幕顯示不正確，請重新輸入等級2安全密碼，並透過觸控或實體鍵盤按OK鍵。

d. 更改等級2安全密碼，透過觸控或實體鍵盤輸入新密碼，按OK鍵並返回等級3畫面。

0000 0000 0000

輸 入 變 更 密 碼 : xxxx

安 全 密 碼 設 定

【圖3：畫面中已準備好更改安全密碼】
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Q1. 總機無法正常開機，面板燈號全亮?
       1. 在主控板上的U14 MCU有可能發生損壞，確認主控板上是否有CPU故障燈號亮起。
       2. 請檢查電源是否異常，或是總機內部線脫落情況。

Q2. 總機迴路無法開啟或是出現異常故障??
        1. 確認下載的編碼資料中迴路設定是否有確實設定到。
        2. 查看開機後迴路電源板通訊燈LED2是否有閃爍，如果是迴路擴充卡也是LED2，如果沒有，

  代表與主控板之間的線有問題， 或是兩邊的板上通訊IC有問題。
        3. 繼電器輸出燈LED25(LED26)是否有恆亮，如果是迴路擴充卡檢查繼電器輸出燈LED1(LED7)

  是否有恆亮，如果沒有代表迴路無開啟，請進入系統選單在迴路設定中開啟迴路。          

Q3. 總機開啟後定址點全故障,但沒顯示迴路故障??
       1. 繼電器輸出燈LED25(LED26)是否有恆亮，如果是迴路擴充卡檢查繼電器輸出燈LED1(LED7)

  是否有恆亮，如果沒有代表迴路無開啟，請進入系統選單在迴路設定中開啟迴路。     
       2. 檢查迴路電源板上保險絲F1及F16（0.3A保險絲）是否有過熱，過熱代表外線有短路造成。
       3. 檢查迴路板上S1、S2的線是否有無脫落。
       4. 量測(S1、S2)端上的電壓是否有輸出，繼電器輸出燈LED25(LED26)有恆亮，如果是迴路擴充

  卡檢查繼電器輸出燈LED1(LED7)有恆亮，代表迴路電源有輸出，電表檢查正常電壓要在
  24～32V左右，如果電壓低於24V以下表示不正常，系統無法通訊，如果電壓超過32V以上也
  是不正常。

     
     

Q4. 主副機無法連線??
        1. 檢查總機IP設定邏輯開關（在主控板SW2、SW3上），有沒有撥到該總機的IP號碼。
        2. 檢查開關板上的指撥開關SW4（位置 8）是否有往上調到定位。
        3. 確認SW4(位置 1～6)總機連線總數調整是否正確。
        4. 檢查下載的編碼資料有沒有正確設定好多台連線總機數。
        5. 檢查迴路電源板上端子台SA、SB是否有線脫落情況。
        6.檢查各總機連線之間SA、SB極性有沒有正確配對。
        7. 更換新的主控板。

Q5. 總機液晶顯示幕(LCD)沒顯示?
        1. 檢查主控板CON1和LCD控制板軟排線是否牢固。
        2. 更換LCD或LCD控制板。

Q6. 當操作總機沒反應時，如何判斷總機是忙碌中或者當機?
        1. 檢查螢幕時間是否有無在變化。
        2. 確認總機面板是否出現CPU故障燈亮起。
        3. 如果出現以上2點問題，請更換主控板。

Q7. 預備電源失效?
        1. 確認電池線是否脫落，或是預備電源線材有斷裂。
        2. 檢查預備電源保險絲F26（10 A保險絲），請卸下保險絲使用電表量測是否斷路，如果

  發生斷路請更換相對應保險絲。
        3. 請確認備用電池輸出仍有24V以上，如果電池量測異常，代表電池損壞，請更換電池。

Q8. 總機面板故障燈亮起?
        1. 請按照液晶顯示幕(LCD)之故障原因進行逐一故障排除。

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A: 

7. 故障排除
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Q11. 火警地區鈴為什麼不鳴動?
        1. 檢查總機上地區鈴開關是否關閉。
        2. 檢查警鈴是否接觸不良或故障。
        3. 檢查中繼器地區鈴接點有無啟動。
        4. 檢查總機與地區鈴之間的接線是否脫落。

A:

Q12. 蜂鳴器為什麼不鳴叫?
        1. 檢查總機上的開關是否被關閉。
        2. 是否電源沒有供給主控板，造成無輸出不鳴叫。
        3. 檢查主控板上BZ3位置，線材是否被拔除。
        4. 蜂鳴器可能已損壞，請更新蜂鳴器。

A:

Q13. 定址偵煙探測器誤動作?
        1. 探測器受到灰塵影響。
        2. 探測器本身有問題或異常，請更換一顆測試確認。
        3. 迴路線路(S1、S2)是否有與其他迴路相接到，或其他不明線路接到迴路上。

A:

Q14. 傳統偵煙探測器誤動作?
        1. 探測器受到灰塵影響。
        2. 探測器本身有問題或異常，請更換一顆測試確認。
        3. 中繼器的L端先脫離外線，確認中繼器是否發生短路或接地，如果中繼器沒問題，則可能外
            線有發生短路或接地情況。

A:

Q15. 定址差動定溫探測器誤動作?
        1. 探測器故障。
        2. 環境溫度變化太大。
        3. 環境潮濕。
        4. 探測器本身出了問題或異常，請更換一顆測試確認。
        5. 迴路線路(S1、S2)是否有與其他迴路相接到，或其他不明線路接到迴路上。

A:

A:
Q16. 傳統差動定溫探測器誤動作?
        1. 探測器故障。
        2. 環境溫度變化太大。
        3. 環境潮濕。
        4. 測器本身出了問題或異常，請更換一顆測試確認。
        5. 中繼器的L端先脫離外線，確認中繼器是否發生短路或接地，如果中繼器沒問題，則可能外
            線有發生短路或接地情況。

A:
Q9. 傳統探測器火災動作總機未收到訊號?
        1. 中繼器與總機連線斷掉，請確認S1、S2是否有線脫落，或是線接錯情況。
        2. 查看中繼器上的動作燈是否恆亮。
        3. 更換中繼器再試試看，釐清是否有損壞。
        4. 是否傳統探測器動作電流過大，導致動作無法自保，請參考規格書。 

Q10. 火警標示燈為什麼不亮?
        1. 檢查火警標示燈之燈泡是否燒壞。
        2. 檢查總機端與火警標示燈之間的接線是否脫落。
        3. 檢查F4保險絲是否過熱跳脫，LED17故障燈會亮起，如果有代表外線短路或是超出規定容量
            造成跳脫，請參考規格書後再進行重新配置。

A:

7. 故障排除
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